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产品特征 

⚫ 宽电压输入（90-264VAC，100-370VDC） 

⚫ 尺寸：152.4*76.2*35.0mm 

⚫ 安全等级 CLASS Ⅱ 

⚫ 主动式 PFC 功能 

⚫ 电源保护种类：短路/过载/过温/过压 

⚫ 电池保护种类：欠压/反接
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其他 

MTBF 2005.3K hrs min.   MIL-HDBK-217F(25℃) 

体积 152.4*76.2*35.0mm (L*W*H) 

包装箱体积 360*300*250mm 

备注 

1. 以上数据除特殊说明外，都是在 TA=25℃，湿度＜75%，输入标称电压 230VAC 和输出额定负载时测得。 

2. 纹波和噪声测量方法：使用平行线测试法，同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容，在 20Mhz 带

宽下进行量测。 

3. 
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产品原理图 

 

 

功能手册 

1. AC 中断的备用连接 

(1) 建议连接方式请参照下图。 

(2) 当交流电正常时，电源在给负载提供能源的同时对电池进行充电。 

(3) 当交流电不正常时，电池开始给负载提供能量。 

 

2. AC OK 和电池低压警报 

(1) 警报信号通过“AC OK”&“电池电压低”引脚送出(继电器吸合型)。 

(2) 此功能需要一个外部电压源；最大工作电压为 30V，最大吸入电流为 1A。 

(3) 下表阐明电源的警报功能。 

功能 描述 输出警报 

 

AC OK 

当电源打开时，此信号是“低” 低或短路 

当电源关断时，信号是“高” 
高或开路 

(外加最大 30V 电压) 

电池低压 

当电池电压低于 A：11V，B：22V 时 

此信号为“低” 
低或短路 

当电池电压高于 A：11V，B：22V 时 

此信号为“高” 

高或开路 

(外加最大 30V 电压) 

(4) 当过载保护激活时 RL1(AC OK)信号将进入打嗝模式。 
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广州中逸光电子科技有限公司 

 ：sales@zoeygo.net 
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