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产品特征 

⚫ 宽电压输入(90-264VAC，127-370VDC) 

⚫ 尺寸：230*127*40.5mm 

⚫ 保护种类：短路/过载/过温/过压 

⚫ 工作温度范围-30℃ to +70℃ 

⚫ 3kV 隔离电压 

⚫ 主动式 PFC 功能 

⚫ 100%高温老化和测试 

⚫ 3 年质量保证 

SMC500 系列是中逸光为客户提供的一款机壳型开关电源，最大输出功率为 500W，高效率，低损耗。具有可靠性高、小体积、

高功率密度，抗干扰性好等特点，广泛用于工业自动化、激光、老化、工控等相关行业。 

 

命名规则 

SM C 
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一般特性 

输出特性 

电压精度 ±1.0% 5V：±2.0% 

线性调节率 ±0.5% 

负载调节率 ±0.5% 5V：±1.0% 

启动，上升时间(典型值) 1500ms，50ms/230VAC   3000ms，50ms/115VAC   满载 

保持时间(典型值) 12ms/230VAC   12ms/115VAC   满载 

输入特性 

电压范围 90-264VAC   127-370VDC 

频率 47-63Hz 

功率因数(典型值) PF＞0.95/230VAC   PF＞0.98/115VAC   满载 

电流(典型值) 5.4A/115VAC   2.7A/230VAC 

冲击电流(
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其他
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外加铝板 

为了满足“降额曲线”，SMC500 系列必须在底部安装铝板(L*W*T: 300mm*300mm*3mm 或相同尺寸的机柜)。建议的铝板尺寸如下所示。为了优化热性

能，铝板必须有一个均匀和光滑的表面(
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降额曲线图 

 

功能手册 

冗余功能 
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广州中逸光电子科技有限公司 

 ：sales@zoeygo.net 

 ：+86(20) 3214 4470 

 ：广州市增城区香山大道 51 号 E 栋 

 

产品原理图 
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