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产品特征 

⚫ 宽电压输入（85-305VAC，100-430VDC） 

⚫ 51.0*25.5*15.5mm 小巧尺寸 

⚫ 空载功耗＜0.2W 

⚫ 保护种类：短路/过载/过压 

⚫ 自然风冷，工作温度范围-40℃ to +85℃ 

⚫ 3kV 隔离耐压 

⚫
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一般特性 

输出特性 

电压精度 ±2.0% 3.3V/5V：±3.0% 

线性调节率 ±1.0% 

负载调节率 ±1.0% 

启动，上升时间(典型值) 1000ms，30ms/230VAC   1000ms，50ms/115VAC   满载 

保持时间(典型值) 40ms/230VAC   9ms/115VAC   满载 

纹波&噪声(最大值)（注 2） 130mV 

输入特性 

电压范围 85-305VAC   100-430VDC 

标称电压 100-277VAC 

频率 47-440Hz 

电流(典型值) 270mA/115VAC   170mA/230VAC 

冲击电流(典型值) 60A/230VAC 

外接保险丝推荐值 T1A/300V 

漏电流(典型值) ＜0.1mA/265VAC/50Hz 

保护特性 

短路保护 打嗝模式，故障排除后可自恢复 

过载保护 ≥110% load，故障排除后可自恢复 

过压保护（注 4） 

输出电压关断或钳位 

输出电压 3.3/5VDC 9VDC 12VDC 15VDC 24VDC 

输出电载15ᘀ注
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机械尺寸图 

标准式封装 

 

接线式 A/导轨式 D 封装 

 
注：尺寸单位：mm[inch] 端子截面公差：±0.10[±0.004] 未标注之公差：±0.5mm 

 

 

降额曲线图 

 

温度降额曲线
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典型应用图 

 

备注： 

1. 输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C1 为去除高频噪声。 

2. 图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器，如一般应用场合，可省去不用。 

3. 本公司已将虚线框内的 L1、CX、NF 组成一个滤波器，供客户配套使用，型号为 FP01。 

外部电路元器件的典型值 

元件 

产品型号 
F MOV FP01 C1 C2 D1 

ZP15-S03R2 

保险电阻 

T1A/300V 

压敏电阻 

推荐值为 14D561K 

滤波器，型号

FP01，虚线框内是

FP01 内部原理图 

104K/50V 

（瓷片电容） 

220uF-1000uF/16V P6KE7.5A 

ZP15-S05R2 220uF-1000uF/16V P6KE7.5A 

ZP15-S09R2 150uF-680uF/16V P6KE15A 
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